
- กรุณาอ่านคู่มือก่อนการใช้งาน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแปลค่ือการใช้งาน
- กรุณาเก็บคู่มือให้ดีเพ่ืออ้างอิงการใช้งาน
- หากสินค้ามีปญัหา กรุณาติดต่อทีมบริการหลังการขายได้ท่ี Line @allaboutbot

คู่มือการใช้งาน 

Mister Clean Double Clean
เคร่ืองดูดฝุ่นและถูพ้ืน เคร่ืองล้างพ้ืน



รายการบรรจุภัณฑ์

อุปกรณ์
ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์น้ี โปรดตรวจสอบว่าบรรจุภัณฑ์มี รายการต่อไปน้ี หากขาดหายไป 

กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า รูปภาพมีไว้เพ่ืออ้างอิงเท่าน้ัน โปรดอ้างอิงถึงเน้ือหาท่ีได้รับ

ตัวเคร่ืองหลัก x 1 แท่นชาร์จ x 1

สายไฟ x 1
(เช่ือมต่อแท่นชาร์จ)

แปรงทําความสะอาด x 1

หัวแปรงลูกกล้ิง x 2

ตัวกรองฝุ่น filter x 1
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ปุม่เปดิ/ปดิ 
ปุม่ปรับ

ปุม่โหมด / การต้ังค่า
ปุม่ / ปุ่มอบแห้ง

ก้านด้ามจับ
ตัวเคร่ือง

ปุม่ทําความสะอาดตัวเอง

ปุม่ควบคุมเสียง

ช่องเปดิ
ถังน้ําสะอาด

ช่องเปดิ
ถังน้ําสกปรก

ถังน้ําสกปรก

แปรงโรลเลอร์ด้านหน้า
แปรงโรลเลอร์ด้านหลัง

ด้ามจับฝาครอบ
ด้ามจับฝาครอบ

แท่นชาร์จ หรือแท่นวางเคร่ือง

ตัวเคร่ือง

อิเล็กโทรดชาร์จ
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ท่ีเก็บของ

( Charging electrode)

หน้าจอแสดงผล

การแนะนําผลิตภัณฑ์.



1. วิธีการประกอบตัวเคร่ือง

การแนะนําผลิตภัณฑ์.

1.1 การประกอบ :
เสียบตัวด้ามจับแบบต้ังตรงลงไปท่ีตัวเคร่ือง
จนได้ยินเสียง “คลิก”

1.2 การถอด :
ใช้ปากกาหรืออุปกรณ์หัวแหลม ๆ 
กดลงไปท่ีปุ่มด้านหลังเคร่ืองตามรูป 
ในขณะเดียวกันพยายามดึงด้ามจับข้ึนมา

2. การประกอบและการถอดถังน้ําสะอาด
2.1 การประกอบ :
ใส่ถังน้ําเข้าไปโดยเสียบด้านล่างของตัวถังลง
ไปท่ีตัวเคร่ืองก่อน ค่อยดันตรงด้านบนเข้าไป
ท่ีเคร่ืองจนได้ยินเสียงดัง “คลิก” 
ถึงจะแน่ใจว่าแนบสนิท พร้อมใช้งาน

2.2 การถอด :
จับเคร่ืองให้ม่ันด้วยมือเดียว ใช้อีกมือกด
ปุม่ตรงถังน้ําด้านบนลงมา และดึงออกมา
จากตัวเคร่ือง
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3. การประกอบและการถอดถังน้ําเสีย
3.1 การประกอบ :
ใส่ถังน้ําเสียเข้าไปโดยเสียบด้านล่างของ
ตัวถังลงไปท่ีตัวเคร่ืองก่อน ค่อยดันตรง
ด้านบนเข้าไปท่ีเคร่ืองจนได้ยิน
เสียงดัง “คลิก” ถึงจะแปลว่าแนบสนิท 
พร้อมใช้งาน

3.2 การถอด :
จับเคร่ืองให้ม่ันด้วยมือเดียว ใช้อีกมือกด
ปุม่ตรงถังน้ําด้านบนลงมา และดึงออกมา
จากตัวเคร่ือง
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4. การประกอบและการถอดฝาแปรงทําความสะอาด
4.1 การประกอบ :
จับตัวถาดครอบแปรงด้านหน้าด้วยมือเพียงหน่ึงข้าง และปรับองศาให้ตัวถอดครอบแปรงตรงกะรูสล็อต
บนตัวเคร่ือง จากน้ันวางลงเบา ๆ แม่เหล็กจะดูดตัวฝาครอบแปรงให้สนิทกับตัวเคร่ือง 

5. การประกอบและการถอดแปรงทําความสะอาด
5.1 การประกอบ :
เสียบแปรงโดยเสียบด้านขวาของตัวแปรงเข้ากับแง่งบนเคร่ืองก่อน จากน้ันกดปุ่มท่ีฝ่ังซ้ายค้างไว้
และปล่อยเพ่ือรอให้ปุ่มค่อย ๆ คลายตัวออกมากลับสู่ท่ีเดิม เพ่ือเสร็จส้ินการประกอบแปรง

5.2 การถอด :
ถอดฝาครอบแปรงออกก่อน และกดปุ่มด้านซ้ายของตัวแปรงเพ่ือคลายแปรงออกจากสล็อตใส่แปรง 
ดึงแปรงออกมา

4.2 การถอด :
จับฝาครอบแปรงด้วยมือเดียว และยกตัวครอบฝาด้านหน้าข้ึนมาเพ่ือถอด
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การใช้ผลิตภัณฑ์.

วิธีใช้งานตัวเคร่ือง
 1. เติมน้ําสะอาดลงในถังน้ําสะอาด
 1.1 กดปล่อยคลายตัวถังน้ําสะอาดออกจากเคร่ือง (ตามภาพ 1)
 1.2 เปดิฝาของถังน้ําสะอาดและเติมน้ําสะอาดเข้าไป หากต้องการขจัดคราบฝังแน่น สามารถใส่น้ํายาทํา         
    ความสะอาดท่ีใช้งานกับตัวเคร่ืองได้ลงไปในข้ันตอนน้ี (ตามภาพ 2)
 1.3 ปิดฝาให้แน่น (ตามภาพ 3)
 1.4 เอนตัวถังลง เอาด้านล่างของถังน้ําเสียบลงไปกับตัวเคร่ืองก่อน แล้วจึงค่อยดันส่วนด้านบนเข้า
     กับตัวเคร่ืองจนมีเสียงดัง “คลิก”

หมายเหตุ : 
● ไม่สามารถใช้งานกับน้ํายาทําความสะอาดหรือน้ํายาฆ่าเช้ือท่ัวไป ท่ีไม่ได้ระบุว่าสามารถใช้กับเคร่ืองได้ 

● กรุณาเติมเฉพาะน้ํายาท่ีแจ้งว่าสามารถใช้กับเคร่ืองได้เท่าน้ัน และใส่ในปริมาณท่ีเหมาะสมตามท่ีฉลากระบุไว้

● ห้ามเติมน้ําซ่ึงมีอุณหภูมิสูงกว่า 60 องศา เพราะอาจทําให้ถังน้ําสะอาดเสียหาย
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2. เร่ิมต้นใช้งาน
2.1 เหยียบตรงส่วนฝาครอบตัวแปรงบนเคร่ือง เอนเคร่ืองลงมาและกดปุ่ม Power เพ่ือให้เคร่ืองเร่ิม
ต้นทํางาน ตัวเคร่ืองจะเข้าสู่โหมด Auto 
บนจอแสดงผลจะมีโหมดการทําความสะอาด สถานะแบตเตอร่ี และสถานะการดูดของเคร่ือง
2.2 อย่าจับตัวเคร่ืองวางนอนราบไปกับพ้ืน เพราะน้ําเสียอาจจะไหลออกมาเลอะพ้ืนหรือไหลเข้าระบบ
ทําให้แผงวงจรพัง

3. จอแสดงผลสถานะ

4.             ปุ่มโหมดการทํางาน

โหมดการทํางาน : โหมด Auto, 
โหมดฆ่าเช้ือ, โหมดดูดแห้ง 
และโหมดขจัดคราบหนัก

Setting : เพ่ิม/ลดเสียง

Self-cleaning, 
อายุการใช้งาน filter,
อายุการใช้งานแปรงทําความสะอาด

ถังน้ําสะอาด

แสดงสถานะชาร์จแบตเตอร่ี

โหมด Self-cleaning 
แสดงสถานะระดับแรงดูด

แสดงเวลาการทํางาน

ปุ่ม Power 
เปิด / ปิดเคร่ือง

แสดงสถานะแบตเตอร่ี

แสดงสถานะการทํางานและการเปา่แห้ง

Error Code สําหรับเปอร์เซ็นต์แบตเตอร่ี
E1: แปรงทําความสะอาดผิดปรกติ กรุณาติดต้ังแปรงให้ถูกต้อง
E2: การปั๊ มน้ําผิดปรกติ
E3 : พัดลมผิดปรกติ กรุณาเช็คว่า Filter อุดตันหรือไม่
E4: อุณหภูมิแบตเตอร่ีสูงเกินไป

ถังน้ําสกปรก

4.1 เม่ือกดเปดิเคร่ือง ตัวเคร่ืองจะทํางานด้วยระบบอัตโนมัติ กดปุม่เลือกโหมดเม่ือต้องการเปล่ียน
โหมดการทําความสะอาด

7



โหมดออโต้ : โหมดน้ีตัวเคร่ืองจะปรับการทํางานให้อัตโนมัติ โดยปรับระดับความแรงการดูดผ่าน
เซ็นเซอร์ตัวจับฝุ่น พร้อมท้ังสเปรย์น้ําเพ่ือถูพ้ืนไปพร้อมกัน จะปล่อยน้ําอยู่ท่ี 25-40 มล./นาที
โหมดฆ่าเช้ือ : หลังจากเลือกโหมดน้ี ตัวเคร่ืองจะเพ่ิมประจุไฟฟา้เพ่ือเปล่ียนให้น้ําสะอาด กลายเป็นน้ํา
ด่างเพ่ือทําการฆ่าเช้ือ โดยจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที ในการเปล่ียนน้ําธรรมดาเป็นน้ําด่าง และจะปรับ
แรงดุดให้อยู่ต่ําท่ีสุด เน้นการถูเพ่ือฆ่าเช้ือ โดยเคร่ืองจะปล่อยน้ําประมาณ 25 มล./นาที
โหมดดูดแห้ง : จะปรับแรงดูดไปท่ีต่ําท่ีสุด และจะหยุดใช้งานระบบสเปรย์น้ํา
โหมด Turbo : ปล่อยน้ําท่ีระดับ 40 มล./นาที และปรับแรงดูดไปท่ีระดับสูงสุด
4.2 กดปุ่มเลือกโหมดค้าง เพ่ือเข้าสู่การต้ังค่า
  1.) หน้าจอจะแสดงปุม่ปรับเสียงข้ึน สามารถกดปุ่ม Power เพ่ือปรับความดังของเสียงพูดขณะ
ทํางาน โดยจะปรับได้ต้ังแต่ 10%-100%
  2.) กดปุม่เลือกโหมดอีกคร้ังเพ่ือเข้าสู่ระบบ self-cleaning หลังจากน้ันจอแสดงผล
จะแสดงไอคอน Self-cleaning สามารถใช้ปุม่ Power เพ่ือปรับแต่งระบบ
การทําความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ โดยจะต้ังได้ต้ังแต่ 0-10 นาที ซ่ึงในการ
“แสดงผล 0 – ปรับค่าการล้างแปรงอัตโนมัติเปน็สูง” ผู้ใช้งานต้องวางตัวเคร่ืองลงบนแท่น 
และกดปุ่ม Self-cleaning เพ่ือให้เคร่ืองทําความสะอาดตัวเอง 1- ทําความสะอาดหลังใช้งาน
แบบอัตโนมัติทุกคร้ังหลังทําความสะอาด 2-10 ทําความสะอาดอัตโนมัติ เคร่ืองจะเข้าสู่โหมด
ทําความสะอาดอัตโนมัติหลังการใช้งานต้ังแต่ 2-10 นาทีตามท่ีต้ังค่าไว้
  3.) กดปุ่มเลือกโหมดอีกคร้ังเพ่ือเข้าสู่การต้ังค่าอายุการใช้งานฟลิเตอร์ โดยท่ีหน้าจอจะแสดงผลรูป 
ฟลิเตอร์พร้อมท้ังบอก % การใช้งานของฟลิเตอร์ หลังจากเปล่ียนฟลิเตอร์ใหม่ ให้กดปุ่ม Power 
ค้างไว้ เพ่ือต้ังค่าให้ % ฟลิเตอร์กลับมาเปน็ 100% 
  4.) กดปุม่เลือกโหมดค้างไว้เพ่ือออกจากการต้ังค่า
5. หยุดการทํางาน
เม่ือเปดิเคร่ืองและต้ังเคร่ืองตรง 90 องศา ตัวโหมด icon จะสว่างข้ึน เพ่ือบอกว่าตัวเคร่ือง
อยู่ในโหมดหยุดการทํางาน เพ่ือจะให้เคร่ืองกลับมาทํางานอีกคร้ัง กรุณาจับท่ีตัวเคร่ืองในมุมต้ังฉาก 
ตัวเคร่ืองจะเร่ิมทํางานอีกคร้ัง เพ่ือออกจากโหมดหยุดการทํางานช่ัวคราว กดปุ่ม Power และ
โหมด icon ไฟจะดับลง
6. เติมน้ําและปล่อยน้ํา
  1.) ในระหว่างทํางาน เม่ือใช้น้ําสะอาดในเคร่ืองจนหมด ตัวจอแสดงผลจะข้ึนไฟเตือนรูปน้ําสะอาด 
และแจ้งเตือนว่า “Please add clean water” ในตอนน้ี คุณต้องปดิเคร่ืองและเติมน้ําสะอาด
 2.) เม่ือน้ําในถังน้ําสกปรกถึงขีด max ปุม่น้ําสกปรกบนตัวเคร่ืองจะกระพริบช้า ๆ บนจอแสดงผล 
ให้คุณปดิเคร่ือง ถอดถังน้ําสกปรกออก แล้วเทน้ําสกปรกท้ิง ก่อนจะใส่ถังน้ําสกปรกกลับเข้า
ตัวเคร่ืองอีกคร้ัง

8



7. การชาร์จและทําความสะอาดตัวเอง
  1.) ยกตัวเคร่ืองข้ึนในมุมต้ังฉากและวางเคร่ืองลงบนแท่นทําความสะอาด จะได้ยินเคร่ืองแจ้งเตือน
ว่า “Charging Begins” แปลว่าวางเคร่ืองบนตําแหน่งท่ีถูกต้องแล้ว
วางเคร่ืองลงบนแท่นชาร์จ พร้อมท้ังเช็คให้เรียบร้อยว่ายังเหลือน้ําสะอาดในถังน้ําสะอาดเพ่ือทําความ
สะอาดเคร่ืองหลังใช้งาน กดปุ่ม self-cleaning บนด้ามจับเพ่ือทําความสะอาด ตัวเคร่ืองจะเข้าสู่
โหมด self-cleaning กดค้างท่ีปุม่ self-cleaning หากต้องการให้เคร่ืองทําความสะอาด
แบบล้ําลึก หลังจากการทําความสะอาดเคร่ืองอัตโนมัติเสร็จส้ิน จะมีเสียงแจ้งเตือนว่า 
“self-cleaning is complete.” และจะเร่ิมเข้าสู่โหมดเปา่แห้งและอบลมร้อนท่ีตัวแปรงโดยอัตโนมัติ 
ในโหมดเป่าแห้ง ตัวแปรงจะหมุนไป-กลับทุก ๆ 10 นาที ถ้ายังไม่ได้เทน้ําเสียท้ิง ตัวเคร่ืองจะเตือนให้
เทน้ําเสียท้ิงทุก ๆ 5 นาที ตัวถังน้ําเสียต้องถูกถอดออกอย่างน้อยประมาณ 3 วินาที
เพ่ือให้เคร่ืองเลิกแจ้งเตือน
  2.) กรุณาท้ิงน้ําเสียและส่ิงสกปรกทันทีหลังระบบ Self-cleaning ได้ทํางานเสร็จเรียบร้อย

ปุม่ทําความสะอาดเคร่ือง

Tip: แนะนําให้เข้าสู่ระบบ Self-cleaning 
ทุกคร้ังหลังใช้งาน

3.) โหมดเปา่แห้ง 
ในระหว่างการชาร์จ ให้กดปุ่มเลือกโหมดเพ่ือ เปดิ/ปดิ ฟงัก์ชันการเปา่แห้ง ระยะเวลาในการเป่าแห้ง
ใช้เวลาประมาณ 90 นาที และตัวแปรงจะหมุนไป-กลับ ทุก ๆ 10 นาที 
โหมดเปา่แห้งจะหยุดทํางานอัตโนมัติเม่ือทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

8. ปดิ/เปดิ เสีย
กดปุ่ม ปิด/เปิดเสียงโดยการกดท่ีปุม่ตามในภาพ
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การบํารุงรักษาผลิตภัณฑ์

1. การดูแลรักษาเคร่ือง 
 1.1 กรุณาใช้แต่อะไหล่ของบริษัทเพ่ือไม่ให้สินค่าขาดประกัน
 1.2 หากไม่ได้ใช้งานเคร่ืองเปน็เวลานาน กรุณาชาร์จแบตให้เต็ม ถอดปล๊ักชาร์จ และเก็บตัวเคร่ืองไว้
ให้ท่ีแห้งและเย็น อย่าวางไว้ในท่ี ๆ จะโดนแสดงแดดหรือสภาพอากาศช้ืน เอาเคร่ืองออกมา
ชาร์จแบตเตอร่ีทุก ๆ 2-3 เดือน เพ่ือปอ้งกันแบตเตอร่ีเส่ือม

2. การทําความสะอาดตัวเคร่ือง
ใช้ผ้าขนหนูนุ่ม ๆ ในการเช็ดและทําความสะอาดตัวเคร่ือง
ก่อนการใช้งาน กรุณาถอดปล๊ักและอแดปเตอร์ออก

3. ทําความสะอาดถังน้ําเสียและฟลิเตอร์
3.1 ถอดถังน้ําเสียออกจากตัวเคร่ือง รวมท้ังถอดฟลิเตอร์ออกมา
3.2 ใช้แปรงทําความสะอาดเพ่ือปัดฝุ่นและเศษผงออกจากถังน้ําเสีย ตัวฝาครอบ และฟลิเตอร์ 
ล้างอีกรอบด้วยน้ําเปล่า (ตามภาพ 1)
3.3 ทําความสะอาดฝุ่นท่ีติดอยู่บนฟลิเตอร์ หากฟลิเตอร์สกปรกมาก ๆ แกว่งผ่านน้ําเปล่า 
สะบัดน้ําท้ิง 3.4 ผ่ึงอุปกรณ์ทุกช้ินให้แห้งสนิทก่อนนํากลับมาใช้งาน

หมายเหตุ:
1. หากฟลิเตอร์เหลืออายุการใช้งานน้อยกว่า 4% ตัวเคร่ืองจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้เปล่ียนฟลิเตอร์
โดยแจ้งว่า “Please replace the filter.” แนะนําให้เปล่ียนฟลิเตอร์ช้ินใหม่ทุก ๆ 6 เดือน
2. ฟลิเตอร์ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะแห้งสนิท และหากแห้งไม่สนิทตัวเคร่ืองจะดูดน้ําเสียไม่ข้ึ
นเน่ืองจากอากาศไม่สามารถผ่านช้ันฟลิเตอร์ได้ หากมีการใช้งานบ่อย แนะนําให้มีฟลิเตอร์เปล่ียนสลับ
อย่างน้อย 2 ช้ิน ติดไว้ใช้
3. กรุณาอย่าจับบนพ้ืนผิวฟลิเตอร์ด้วยมือของคุณหรือส่ิงของมีคม เพ่ือป้องกันฟลิเตอร์เสียหาย
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4. ทําความสะอาดแปรง
4.1 ดึงฝาครอบแปรงออกมาก่อน จากน้ันกดปุม่ด้านซ้ายของตัวแปรงและดึงแปรงออกจากสล็อต 
(ตามภาพ 1)
4.2 ใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดเอาเศษผม ฝุ่น และส่ิงสกปรกอ่ืน ๆ ท่ีพันอยู่รอบแปรงออกมา 
(ตามภาพ 2)
4.3 ล้างด้วยน้ําสะอาด (ตามภาพ 3)
4.4 หลังจากทําความสะอาด ผ่ึงแปรงให้แห้งและใส่กลับเข้าไปท่ีตัวเคร่ือง (ตามภาพ 4)
หมายเหตุ : แนะนําให้ทําถอดแปรงมาทําความสะอาดทุก ๆ 1-2 เดือน และเปล่ียนใหม่ทุก ๆ 6-1 เดือน 
ข้ึนอยู่กับการใช้งาน อย่าใช้วัตถุมีคมในการทําความสะอาดแปรงเพราะอาจทําให้แปรงเสียหายได้

* หมายเหตุ 
1.)  แนะนําให้ผ่ึงแปรงให้แห้งสนิทก่อนการใช้งาน
2.) เม่ือแปรงแสดงสถานะว่าอายุการใช้งานน้อยกว่า 4% จะมีเสียงแจ้งเตือนว่า “Please replace- 
the roller brush” แนะนําให้เปล่ียนแปรงใหม่ทุก ๆ 6-12 เดือนข้ึนอยู่กับการใช้งาน

หมายเหตุ : 
● ไม่สามารถใช้งานกับน้ํายาทําความสะอาดหรือน้ํายาฆ่าเช้ือท่ัวไป ท่ีไม่ได้ระบุว่าสามารถใช้กับเคร่ืองได้ 

● กรุณาเติมเฉพาะน้ํายาท่ีแจ้งว่าสามารถใช้กับเคร่ืองได้เท่าน้ัน และใส่ในปริมาณท่ีเหมาะสมตามท่ีฉลากระบุไว้

● ห้ามเติมน้ําซ่ึงมีอุณหภูมิสูงกว่า 60 องศา เพราะอาจทําให้ถังน้ําสะอาดเสียหาย

5. ทําความสะอาดท่อน้ําเสีย
กรุณาถอดถังน้ําเสียออก ใช้ผ้าขนหนูเก่า ๆ หรือแปรง
ถูเอาฝุ่นและส่ิงสกปรกในท่อออก ใช้อุปกรณ์ทําความสะอาด 
ทําความสะอาดตัวท่อน้ําท้ิงก่อนใช้งานอีกคร้ัง
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4.1 เม่ือกดเปดิเคร่ือง ตัวเคร่ืองจะทํางานด้วยระบบอัตโนมัติ กดปุม่เลือกโหมดเม่ือต้องการเปล่ียน
โหมดการทําความสะอาด

* ข้อมูลด้านบนมาจากการทดสอบในห้องทดสอง ขณะใช้การจริงความสามารถอาจจะมี
  การเปล่ียนแปลงข้ึนกับสภาพแวดล้อมและกรารใช้งาน
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการออกแบบและข้อมูลด้านเทคนิคของตัวสินค้า

กําลังไฟ : 25.2V

กําลังไฟ : 250W

ขนาดแบตเตอร่ี : 4000mAh

ขนาดถังน้ําดีบรรจุ : 750mL

ขนาดถังน้ําเสียบรรจุ : 600mL

น้ําหนัก : 7.2 kg (รวมแท่นทําความสะอาด) 

ขนาดสินค้า : 287*237*1100mm

เสียง :    67dB(A)

กําลังไฟขณะชาร์จ : 31.0V

เวลาการชาร์จ :    3 ช่ัวโมง

เวลาการใช้งาน : 40 นาที

ความเร็วแปรงหมุน : 500rpm

รายละเอียดสินค้า
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